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Banc de test moteur

Presiation effectuge :

Realisation dun banc de fest pour
les moteurs alferno-demarsurs aufomobiles,

Solutions Technigues :
Healisation e banc avec

accouplement entra ls moteur & tester ef une
generatrice pour pouvoir entrainer el charger le

mofeur.

Unea cenlrale dacquisiion permef de
relaver las femparatures en differanis endrolis
du moleur,

_ Les  mesures gleciiques e
pulssance, tension, ete... sont faites & parlir des
varialeurs motalirs.

Savolir faira :

_ Banc de test toumant a 16 000
fradmin avec pigces Mmacahigues usinges of
gguilibrees suivant ie standard agronauligue.

_ Acquigifion  des  imesures  s0us
Labview.

Environnement:

- 5 Systeme dexpioitalion Windows NT




Test applicatif CK4000

Prestation effectuée :

~ FHealisglion dun systeme de lest
goplicalif pour des calculaleurs CHAQO0
(calcuiateur de gestion du Kit Main Lbre)

Sofutions Techniques :

Reullization et amelioration du
sequenceur de test RE et applicatif raalise
gh OV avec une geslion des pas de fest
parcase a cocher.

- Creagtion  dune dil pour la
communication sur g bz VAN,

Communication avec ig
telaphone par biustooth.

Savoir faire :

Malirise du projet dans les
domaines  aleclronipie  ef  Informaliqus.
Realisation des modifications dans e
domaine Informalicus.

Environnement :

systeme dexploitalion Windows
P Communicalion avec lenvironnement
de production AT pour GV
Capacitaire :

La capacite de test du systeme
gst de Q00 places jour.




Cible PAH
™ (molécules aromatiques)

, Etalonnage

Prestation effectuée :

Realisation d'un systeme
permettant de mesurer [énergie

d’'un laser  d'ablation pulse
quadruple Nd YAG a 2 MW/cm?.

Solutions Techniques :

Une infime pattie du faser,
deviee et filfree par un systeme
optigue, est envoyee sur un capteur
opfoélectronique. Le signal est
ensuite ftraite eélectroniquement et
informatiquement afin de refrouver
f'énergie initiale du laser. Le logiciel,
cdeveloppé en LabView, permet Ja
gestion de ftoute la chaine de
mesure.

Savoir faire :

Mesure de laser pulsée
haute frequence, filtrage optique,
traitement du signal, gestion
aufomatique de Facquisition
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Valise de
Diagnestic

Presiation effectuge :

Feéalisation ¢lé en main d'un systéme
SAV HPDI d'endurance (étude, réalisation, mise en service,
installation) et

Développement  dune  valise de
Diagnostic SAY pour e diagnostic des produits
defectueux pour  les  calculateurs  geérant
linjection directe essence dans les moteurs HRP|
apparus sur les Feugeot 406 en 2002,

Soilutions Technigues :

Conception et integration  mult
technigues (mecanique, electrique, electranigue
et informatique).

Savoir faire :

Communication cartes CAMN High
Speed

_ Ftuve pour cyclage thermique —40°C
g +80°C pilotée par FC

Banc Endurance HFDI : !
Hi hg Di . Carte environnement pour cyclage
g _ ressure Larect electnque
Injection _ Cartes charge pour simulation
— environnement wehicule

Environnement :

- ~ Developpement informaticue
modulaire specifigue a partir de LabWindows [
CWl



OVIA : Outil de Veérification de I'Injection
de signaux de I'ADIS

Ezpion ARTME

Fichizrs de

cangignes ) .
Prestation effectude :

P e — Fichiars _ Realisafion dun outil permettant
" == espions tfe confrdler et d'analysar las Injeclions de
S stiruli servant 4 pliofer les gouvernes de
TS e FA.580.

i (| — Solutions Technigues :
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= E .  Le logiciel, developpe au moven
st B . de LabWindows TV et Visual C++ permet
= g fraifement at l'analvse des arreurs ahira
les fichliars de consignes da PA DS &t Ies
fichiers esplons du bus ARINC. I parmet
fetude de 5 miilions de frames ARING an
e —— moing de 2 minutes afin de delecter les
differences entre les signaux theorquerment
T ' gimls surle bus el les sighalx 85pionneas .
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Les resultats sont presentes sous formes
raphigues. Des rapports d'erreurs et des
alx dereurs peuvent &ire genaras.

Savoir faire :

Trallerment dg 5 millions de
donness en 2 minufes, connhalssahce du
hus ARING 428 codage BNR, IEEE 754,
















































