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Les batiments neufs ou réhabilités étant de mieuxnemieux
isolés, le poste renouvellement d’air devient prépmérant dans
leur bilan thermique.

Nous proposons différentes solutions pour faire fartionner vos
batiments dans un climat apparent plus tempéré queelclimat
réel, pour ce qui concerne le poste renouvellemediair.

Evolution des températures du sol a différentes pro fondeurs
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Releves températures Hiver 2004-2005
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Exemples de
réalisations en
maisons individuelles



‘—sortie PUILS e temp extérieure ‘

Détail de fonctionnement en préchauffage hivernal
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Détail de fonctionnement en rafraichissement estival
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Puits Franciliens : puits canadiens de nouvelle géné
destinés aux batiments implantés sur des terrains de faible sur

Emplacement des tétes de pieux

sous regards extérieurs
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Machine utilisée pour la mise

en place des pieux



Exemple de batiment de grand volume: surface de vent e de

12.000m2 en région parisienne (28.000 m 3/heure traités)



Schéma d’'implantation des échangeurs liquide / sol (5 km)
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En compléement, pour vos batiments de grand volume

Les parois double peau sont des capteurs solaires présentant un
mauvais rendement compense par leur trés grande surface.



Nous vous proposons egalement d'utiliser des centrales
doubles flux thermodynamiques et des isolants recycles



Merci de votre attention



