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Une Solution pour chaque problématique, chaque
contexte client, chaque volume d'air a traiter, ...
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Avantages Bénéfices
- Destruction des pollutions - Ameélioration des conditions de travail
chimiques de l'air extérieur : - Amélioration de la santé
COV, NOX, ..., des odeurs en Air |- Economies d'energie
neuf et en recylage
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Avantages Bénéfices

- Destruction des pollutions
chimiques de l'air extérieur :
COV, NOX, ..., des odeurs en
Air neuf et en recylage

- Amélioration des conditions de travail
- Amélioration de la santé
- Economies d'energie
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Avantages Bénéfices
- Destruction des pollutions - Amélioration des conditions de travalil
chimiques de l'air extérieur : - Amélioration de la santé
COV, NOX, ..., des odeurs en - Economies d'energie
Air neuf et en recylage
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Avantages Bénéfices

- Destruction des pollutions - Amélioration des conditions de travalil
chimiques de l'air extérieur : - Amélioration de la santé
COV, NOX, ..., - Amélioration du confort de travail
- destruction des odeurs
corporelles, urine, déodorant, ...




P200 P800 P1000 sans ventilateur

Capacité 50 m3/h 200/400 m3/h

H52cm, P20cm, | L64cm,H 76
Dimensions L17cm cm, E 17 cm D 35cm, L 102 cm
Nombre de lampes 2 8 16
Poids 3Kg 16 Kg 15 Kg
Rayonnement UV-A/ Non dangereux
Consommation électrique 60 W 220 W 240 W

220V
Craint I'humidité, ne pas couvrir

Emplacement En hauteur, dans un espace dégageé
Durée de vie cartouche 6 mois et/ou 4000 h et/ou 1 an de maniére occasionn elle

24 heures sur 24 ou 12heurs sur 24

o Bureaux individuels, couloires, toilettes, points d e vente
Utilisation

Sar : Aucun effet indésirable

Facile a entretenir

2 ans
Grille PAC
200 & 400 m3/h Centrale d'air de 1000 a 10 000 m3/h
Dimensions 400 x 200 cm Sur mesure
Nombre de lampes 2 Sur mesure, dépend du volume d'air a traiter
Poids 2 Kg 10-20kg
Rayonnement UV-C - Ne génére pas d'ozone.
Consommation électrique 60 w \ dépend du nombre de lampes
Alimentation 220V
Sécurité UVC — Ne pas exposer
Dans les grilles de

Emplacement ventilation Dans les CTAet/ou Gaines
Durée de vie cartouche 12 000 heures, ou 18 mois en continu

24 heures sur 24 ou 12heurs sur 24

Application : installation neuve ou existante

Utilisation

SOr : Aucun effet indésirable

Facile a entretenir

Garantie 2 ans
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